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Even voorstelen
Snijvlak buisleiding en installatie

Wat houdt ons momenteel bezig?
1. Vermijden van incidenten

2. Externe veiligheid en de nieuwe omgevingswet
3. Onderzoek

Vragen




VELIN staat voor Vereniging van
Leiding Eigenaren in Nederland

Lange afstand hoge druk transport-
leidingen voor gevaarlijke stoffen

25 leden



De VELIN behartigt de collectieve
belangen van haar leden ten
aanzien van hun buisleidingen met
toebehoren binnen het
Nederlandse grondgebied en het
Nederlandse deel van het
Continentaal Plat




15.500 km hoge druk aardgas
transportleidingen (16 barg en
hoger)

6,600 km overige transport
leidingen:
- Vloeistoffen bijv. aardolie en
aardolieproducten, nafta enz.

- gassen bijv. etheen, waterstof, CO2
enz.

Jaarlijks door buisleidingen:
- 130 miljoen ton/jr aardolie en
chemische producten

- 111 miljard Nm3/jaar aardgas (ca.
80 miljoen ton/jr)

Overige stoffen




Figuur2.2 Transportleldingen gevaarlijke stoffen

Transportieidingen met gevaarlijke stoffen
bron: risicokaart, 2010

Provinciegrens




Je hoort, ziet en ruikt ons niet

We liggen in de gronden van
derden veelal als private partij

Privaat initiatief ook de
infrastructuur

Apparte wettelijk regimes
(Bevb/Wibon)

Als transportmodaliteit nog altijd
achtergesteld



Apart normen kader:

Leidingeigenaren oriénteren zich
aan :
- de NEN 3650 serie

- NEN 3655
- POF (Pipeline operator forum)
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Visie:
Buisleidingen zijn de veiligste transport-
modaliteit voor het grootschalig

transport van gevaarlijke stoffen én
maatschappelijk geaccepteerd.

Streven:
- Streven naar nul incidenten.
- Ongestoorde ligging.
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Ongevallen en ernstige
incidenten

st Categorle | (ongevallen)

sl Categorle 2, (Ernstige incidenten)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




Grafiek 3 Aantal Categorie 3-incidenten vanaf 2008

Categorie 3 (Overige Incidenten Totaal)

wllles Categorie 3 (Overige Incidenten met
geringe schade)

Categorie 3 (Overige Incidenten zonder
schade)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tabel 3
Inbreuken door derden naar oorzaak

Geen KLIC-melding 50% 48% 49% 54% 36% 34% 42% 42% 41%
Onzorgvuldig graven 20% 15% 16% 19% 9% 27% 18% 18% 11%
Communicatiefout 14% 20% 21% 11% 36% 19% 25% 24% 27%
leidinginformatie onjuist

of onvolledig 3% 5% 0% 0,5% 3% 3% 4% 3% 1%
Foutieve (onvolledige) 4% 1% 4% 0,5% 6% 2% 3% 3% 8%
KLIC-melding

Overig 9% 11%  10% 15% 10%  15% 8% 10% 12%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%




Delen en bespreken van incidenten en
near- misses.

Wet en regelgeving (focus op Wion of
grondroerdersregeling).

Velin graafvoorwaarden (de altijd goed
graafvoorwaarden).

De Velin graaf app.

CROW 500

Werkgroep schadepreventie.
Innig contact met de graafketen.

Ook onderzoek naar technische
oplossingen.
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LFl: PIPELINE DAMAGED BY MOLE PLOUGH

The Incident

A mrole m.-.uﬂl' hitt @ 3* {4 bor] nobural gos condensohe pipeline The position of o pipelines
ond cobles present in the tield wers dearly marked by pickets ond confirmed by manual dug
hest frenches. The driver hod cleor instrudions {ond mop) which pipelines ond cobles could
e oossed and which not, The incident hoopened shorthy oer the start of the First french,
while oressing the pipeline tor the first fime, The driver recognized resistonce while orossing,
sopped ploughing ond reported to MAM sureyor fo hove hit o stone, Inspedion of the
surfaoe by MAM surmyor gove no reason for immediche odion, & plonned monweal dig-up
{rext moming) it become deor e pipeline was domoged by fhe mole plowgn

Learning Paints
& moment of inattenticn can lead o on incident, even it all the necessary preparaticns
are in plooe in line with the procedures

3 There wos no visea difindion betesen Flir.-r:li'lr:':_."rnhlr:': thiat cowld ke crossed by the
maleplough ond those tha could not

;! The stondard form to record digging conditions is lobowr intensive and not Hexikle
encugh For oll situations

A Uncarainte about the ache Fimli'ln domage ond o F||nr e dig-up tor the neadt day,

led to the postponement of o viswal inspedion of the pipeline

Close Out Actions
Regisher incident in Founkain [Fipeline Enginesr]

po—— TR I gt st ol

2 Regisher incidant in Geomatics HSE Re gisher. T dhgpmEes)
1 =etup Leoming From Incicents [LFI) E 1] |
4 Expoute TOFGET investigation a
5 Invesfigote options ho imgrove lemporony morkings in the tield [VEUM workgroup) ——— e = t{"
4 Invesfigote opticns ho imgrove the MARMVELM form feflii— e |
’ Investigate options to load cobles/pipelines in GPS of moleplowgn [eorly woming) T

L |
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Pinhole leak in girth weld

Target audience for this alert
This LFl is meant for pipeline staff and inline inspection contractors,
involved in steel pipelines con
grity staff & pipeline engineer.
(engineers and analysts)

of a 24” oil products line a pinhole leak in a girth
weld developed at the 5 o’clock position causing a spill to the environment

Why it happened
= This girth weld contained a rare combination of defects: misalignment
burn through n) and slag inclusions in remainder of pipe wall. The
ating a pin hole (<1.6mm)
= Due to unknown causes but most probably movem > round the inclusion
were fragmented and rel d

Lessons learned
testing on w
pected. A hydrostatic test was considered decisive on the quality and safety of the line. N
of this weld from tests is available. This ‘bad” weld was present in the pipeline
bend partly ignment and bad quality at 5 to 7 o’clo
sensors were carried out several times on thi in 10 year interv: (la
eld were found. Also during reanalysis of the inspection data from runs, this weld was not
ely due to the misalignment (high-low of 2.8mm) sensors get in stand off not registering
s data is judged not to be reliable

If o ne and you d know the quality of ds in ir pipeline this i
a signal to pay attention to outcomes of US ILI inspections — are there many stand off registrations ?

If you are a company employing ILI tools in the pipeline industry how do you treat stand off in the reporting to pipeline
companies ?

Further information: Mr. B.K mail: bart.koppens@rrpweb.nl







Delen en bespreken van incidenten en
near- misses.

Wet en regelgeving (focus op Wibon of
grondroerdersregeling).

Velin graafvoorwaarden (de altijd goed
graafvoorwaarden).

De Velin graaf app.

CROW 500

Werkgroep schadepreventie.
Innig contact met de graafketen.

Ook onderzoek naar technische
oplossingen.
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Ook onderzoek naar technische
oplossingen.
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CROW

Schade voorkomen
aan kabels en leidingen

NEDERLAND
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VELIN stelt als doel: “Géén ernstige incidenten
meer met buisleidingen door graafschades”

De VELIN organiseerde op 26 februari jl. een bijeenkomst met leidingeigenaren, grondroerders
en kenniswerkers om te brainstormen over innovatieve technische oplossingen om graafscha-

des aan hoge druk transportieidingen met gevaarlijke stoffen te voorkomen.
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de veiligheid rond hogedruk
ransportleidingen vergroten
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Voorlichting grondeigenaren

Voorlichting - Investeer in de
relatie

Traceebeheerder speelt cruciale rol
Routine contact
Contact bij werkzaamheden

“correctief” in geval van bevindingen
bij inspecties
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Geef eens en kalender kado...

Vereniging van leidingeigenaren in Nederland

WAT MOET U DOEN IN EEN
NOODSITUATIE?

Heeft u een lekkage aan een pijpleiding
geconstateerd, neem dan direct de

volgende maatregelen:

. Stop direct met de (graaf)werkzaam-
heden.

- Ontruim de gevarenzone.

- Waarschuw DOW Chemical via de

noodnummers 0031115696323 /

0031115694982

Alarmeer plaatselijke hulpdiensten:

bel 112.

Geef de locatie en de grootte van het

lek zo precies mogelijk door.

Zet de wegen naar de gevarenzone

af en leid het verkeer om.

Houd omstanders op afstand.

Verwijder alle ontstekings- en warmte-

bronnen uit de gevarenzone.

Ook beschadigingen zonder lekkage

«

kunnen door de hoge druk in de leiding
op korte of lange termijn een gevaar voor
de omgeving opleveren. Neem daarom
altijd de nodige veiligheidsmaatregelen
(stap 1 t/m 3) en zet het gebied af.

DOW Chemical zal de beschadiging
vervolgens beoordelen en bepalen

welke vervolgmaatregelen moeten
worden genomen.

VOORKOM GRAAFSCHADE! DOE EEN KLIC-MELDING BlJ HET KADASTER WWW.KLIC.NL EN GRAAF ZORGVULDIG
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Delen en bespreken van incidenten en
near- misses.

Wet en regelgeving (focus op Wion of
grondroerdersregeling).

Velin graafvoorwaarden (de altijd goed
graafvoorwaarden).

De Velin graaf app.

CROW 500

Werkgroep schadepreventie.
Innig contact met de graafketen.

Ook onderzoek naar technische
oplossingen.
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Review of Detection and Monitoring
Systems for Buried High Pressure
Pipelines

Final Report

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

@ VELIN
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January 23, 2017
Project team
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Virtual Geo-Fencing as a solution zoarg

Positioning

system Control unit

pipe

Pipeline

UNIVERSITY OF TWENTE.
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. : Bezwaar Helmond tegen

| pijpleiding Brandevoort

, HELMOND - De gemeente Helmond gaat §
& bij het rijk bezwaar maken tegen de
mogelijkheid om pal tegen Brandevoort
. aan een pijpleiding voor gevaarlijke
stoffen aan te leggen




What's nhew?

1.Aandachtsgebieden
2.GR verdwijnt




- Effect gebied (1%
lethaliteitsgrens= bij brand
10kW/m2 contour)

- Veroorzaak door een incident met
kans op voorkomen van

=10-8/jaar

- Faalkans leidingen altijd =108
/km/jaar—> altijd een
aandachtsgebied
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Afkapcriterium inrichtingen

GR voor inrichtingen




Frequertia F [ [l ]

Afkapcriterium leidingen



Afkapcriterium leidingen

GR voor leidingen met hetzelfde risiconiveau als inrichitingen

Dit is logisch én eerlijk:

* Hetzelfde afkapcriterium: een frequentie van 10 per jaar
* Inrichtingen: F =102 per jaar
< eidingen: F =108 per 100 m per jaar

* Hetzelfde aantal slachtoffers bij dat afkapcriterium: 316

P
A=

= f&;




We zijn sceptisch m.b.t. de uitwerking

Aandachtsgebieden zijn geen
voorschriftengebieden

Geldt voor nieuwe ontwikkelingen

Een nieuw gebouw, een nieuwe
leiding...maar ook bij wijzigingen
Dus ook voor nieuwe leidingen in SVB-
stroken...beoordeeld via het
voorgaande regime (GR)
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Case: uitbouw bejaardentehuis

Uitbouw bejaardentehuis richting aardgasleiding
Hogedruk aardgasleiding op ca. 20 meter afstand
PR < 10-6/jaar

GR << oriéntatiewaarde

Eis VR: leiding afdekken met betonplaten vanwege verminderde
zelfredzaamheid

Bezwaar:
Verzwaring van de overheidsnormen

Betonplaten verlagen alleen de kans op leidingschade maar die
kans is al heel klein (ordegrootte eens per 100.000 - 1.000.000
jaar). Het effect wordt er niet minder op en dus is de maatregel
irrelevant m.b.t. zelfredzaamheid.

Geen rekening gehouden met andere scenario’s (o.a.
evacuatiemogelijkheden)




(Graaf)reductie: Stichting Zoarg
Universiteit Twente

Materiaal onderzoek: Laboratorium
Soete Universiteit Gent

Privaatrecht: Leerstoel
Onteigeningsrecht en belemmering
privaatrecht Radbout Universiteit
Nijmegen

SOMA: Living Lab
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Dank voor uw aandacht
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