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Even voorstellen

Hans Stegeman

Senior Bedrijfsadviseur gevaarlijke stoffen bij evofenedex

- Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen

- Adviseur PGS 15

- Adviseur BRZO 2015 / Veiligheidsbeheersysteem

- Adviseur risicovolle stoffen

- Hoger veiligheidskundige



Overgangstermijn

• Algemene overgangstermijn:

– Tot en met 30 juni 2019 voor zover niet 

anders aangegeven.

– Voor een aantal situaties geldt een 

andere termijn, waaronder:

• Voor machines of uitrusting die nu 

onder UN 3537 t/m UN 3548 vallen. 

– Tot en met 31-12-2022

• Overgangstermijn voor aanstellen VA 

voor afzenders.

– Tot en met 31-12-2022

• Voor nieuw model certificaat voor 

veiligheidsadviseurs

– Tot en met 31-12-2020



Vrijstelling 1.1.3.1 lid B

• vervoer van in het ADR niet nader aangeduide machines of uitrusting die mogelijkerwijs 

gevaarlijke goederen bevatten in inwendige of voor de werking ervan benodigde onderdelen, op 

voorwaarde dat maatregelen zijn genomen om elke lekkage van de inhoud onder normale 

vervoersomstandigheden te verhinderen.



1.1.3.6 (1000 punten regeling)

• Nieuw voor het ADR 2019 is dat onder de tabel een noot wordt toegevoegd die zegt dat de totale 

maximale hoeveelheid per vervoerscategorie overeen moet komen met een berekende waarde 

die niet over de 1.000 punten reikt. Deze opmerking bevestigt het beeld dat, nog meer dan nu, de 

nadruk wordt gelegd op het weergeven van een berekende waarde als gebruik wordt gemaakt 

van deze vrijstelling.

• Ook in deel 5.4 van het ADR 2019, waar onder 5.4.1.1.1 de informatie voor het vervoerdocument 

wordt voorgeschreven, stelt het gebruik van een berekende waarde nu duidelijker verplicht. In het 

vervoerdocument moet volgens de opmerking onder f) van 5.4.1.1.1 bij ‘beoogd gebruik’ van de 

1.000 punten tabel, naast een totale hoeveelheid ook een berekende waarde worden 

aangegeven.



1.2: Nieuwe definities

• Diameter

• Protective lining

• Over moulded cylinder

• Hermetically closed tank (inhoudelijk veranderd)



1.2: Nieuwe definities

Diameter (voor reservoirs van tanks): 

• de interne diameter van het reservoir

Omspoten fles (cylinder)

• een fles bestemd voor het vervoer van LPG 

• met een  waterinhoud van niet meer dan 13 liter

• die is gemaakt van een gecoate gelaste stalen binnenfles met een omspoten beschermende  

huls gemaakt van kunststof weefsel, 

• die niet kan worden verwijderd 

• en gehecht is aan de buitenkant van de stalen wand van de fles.



1.4: Veiligheidsplichten vervoerder

1.4.2.2.2 Aan het eind is de volgende zin toegevoegd: 

In het geval van 1.4.2.2.1 (c) mag hij vertrouwen op datgene wat is verklaard in het container-/ 

voertuigbeladingscertificaat dat in overeenstemming met 5.4.2 is verschaft.



1.8.3: Veiligheidsadviseur

2017:

Each undertaking, the activities of which include the carriage, or the related packing, loading, 
filling or unloading, of dangerous goods by road shall appoint one or more safety advisers for 
the carriage of dangerous goods, responsible for helping to prevent the risks inherent in such 
activities with regard to persons, property and the environment.

2019:

Each undertaking, the activities of which include the CONSIGNING, carriage, or the related 
packing, loading, filling or unloading, of dangerous goods by road shall appoint one or more 
safety advisers for the carriage of dangerous goods, responsible for helping to prevent the risks 
inherent in such activities with regard to persons, property and the environment.



1.8.3 Veiligheidsadviseur

Hoe pakken we het jaarverslag aan?



1.10: Beveiliging



2: Algemeen

2.1.4.3 

– Nieuwe voorschriften voor monsters van energetische materialen voor 

beproevingsdoeleinden.

Energetische materialen

– Stoffen of mengsels die chemisch reageren waarbij energie vrijkomt die noodzakelijk is voor 

de beoogde toepassing ervan. Springstoffen, pyrotechnische middelen en stuwstoffen zijn 

subklassen van energetische materialen. 

2.1.5.1 tot en met 2.1.5.6:

– Indelen van voorwerpen die gevaarlijke stoffen bevatten. (UN 3537 t/m UN 3548)



2: Algemeen

• 2.2.41.1.17 en 21: Verwijzing naar 7.1.7 voor temperatuurbeheersing opgenomen

• 2.2.52.1.15: Verwijzing naar 7.1.7 voor temperatuurbeheersing opgenomen

• 2.2.9.3:

– UN 3363, Gevaarlijke goederen in machines/apparaten

– UN 2071, Ammoniumnitraathoudende meststoffen

• ADR 2017: niet onderworpen aan ADR

• ADR 2019: WEL onderworpen aan ADR



2.2.8: Indelen van mengsels

• Stapsgewijze benadering om mengsels van de klasse 8 te classificeren en een verpakkingsgroep 

toe te wijzen.



3.2: Nieuwe UN nummers

UN nummer Omschrijving Klasse Verpakkin
gsgroep

Etiketten

3535 TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.O.S. 6.1 I en II 6.1 + 4.1

3536 LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT 
UNIT lithium ion batteries or lithium metal batteries

9 NVT 9

3537 ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE GAS, N.O.S. 2 NVT Zie 5.2.2.1.12

3538 ARTICLES CONTAINING NON-FLAMMABLE, NON TOXIC 
GAS, N.O.S.

2 NVT Zie 5.2.2.1.12

3539 ARTICLES CONTAINING TOXIC GAS, N.O.S. 2 NVT Zie 5.2.2.1.12

3540 ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 3 NVT Zie 5.2.2.1.12

3541 ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE SOLID, N.O.S. 4.1 NVT Zie 5.2.2.1.12

3542 ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE LIABLE TO
SPONTANEOUS COMBUSTION, N.O.S.

4.2 NVT Zie 5.2.2.1.12



3.2: Nieuwe UN nummers

UN nummer Omschrijving Klasse Verpakkin
gsgroep

Etiketten

3543 ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE WHICH EMITS
FLAMMABLE GAS IN CONTACT WITH WATER, N.O.S.

4.3 NVT Zie 5.2.2.1.12

3544 ARTICLES CONTAINING OXIDIZING SUBSTANCE, 
N.O.S.

5.1 NVT Zie 5.2.2.1.12

3545 ARTICLES CONTAINING ORGANIC PEROXIDE, N.O.S. 5.2 NVT Zie 5.2.2.1.12

3546 ARTICLES CONTAINING TOXIC SUBSTANCE N.O.S. 6.1 NVT Zie 5.2.2.1.12

3547 ARTICLES CONTAINING CORROSIVE SUBSTANCE, 
N.O.S.

8 NVT Zie 5.2.2.1.12

3548 ARTICLES CONTAINING MISCELLANEOUS 
DANGEROUS GOODS, N.O.S.

9 NVT Zie 5.2.2.1.12



UN 3536: LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO 

TRANSPORT UNIT 

UN 3536

LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT

BB 389

• Mega batterij-assemblages, ontworpen als een unit

• Opslag voor energie opgewekt door 
• windparken, zonneparken 

• Stroomvoorzieningen in (nood)situaties

• UN nummer niet bedoeld voor
CTU’s vol met losse batterijen



Bijzondere bepaling 389



Defecte en beschadigde batterijen per 1-1-2019

Nieuwe verpakkingsinstructies, eindresultaat:
• 2 verpakkingsinstructies voor beschadigde en defecte batterijen:

• Huidige P908 en LP904 (niet vatbaar voor uiteenvallen etc (stabiel) )
• O.a. verpakkingsgroep II beproeving

• Nieuwe P911 en LP906 (wel vatbaar voor uiteenvallen etc (instabiel) )
• O.a. verpakkingsgroep I beproeving



3.3: Vervallen bijzondere bepalingen

• 186: Ammoniumnitraatgehalte bepalen etc

• 240: Voertuigen aangedreven door batterijen 

• 312: Hybride voertuigen (Batterij icm verbrandingsmotor)

• 385: Voertuigen aangedreven door brandstof (Vloeibaar of gasvormig)



3.3: Nieuwe bijzondere bepalingen

• 193: Ammoniumnitraathoudende meststoffen

• 301: Apparaten of machines die gevaarlijke stoffen bevatten

• 387: Lithiumbatterijen

• 388: UN 3166: Voertuigen aangedreven door brandbaar gas of brandbare vloeistof

• 389: UN 3536: Lithium batteries installed in CTU’s

• 392: Vervoer van systemen die gasvormige brandstof bevatten en goedgekeurd zijn om in 
voertuigen te worden geïnstalleerd



3.3: Nieuwe bijzondere bepalingen

• 670: Lithium batterijen en cellen in huishoudelijke apparatuur t.b.v. recycling, verwijdering, 

vernietiging etc etc

• 671: UN 3316: bepalen van de vervoerscategorie

• 672: UN 3363: indien voldaan aan BP301 dan is dit UN nummer niet onderworpen aan ADR.



Deel 4: Nieuwe verpakkingsinstructies

• P006 en LP03: UN 3537 tot en met UN 3548

• P907: UN 3363 – gevaarlijke goederen in apparaten en machines 

(dus de vervanger voor 1.1.3.1 lid b)

• P911 LP906: Beschadigde en defecte lithium cellen en batterijen (UN 3480, UN 3481, UN 3090 

en UN 3091) vatbaar voor uiteenvallen 

• LP905: UN 3480, UN 3481, UN 3090 en UN 3091: vervoer van prototype batterijen t.b.v. 

beproeving



4.2: Transporttanks

4.2.5.3 Gewijzigde bijzondere bepaling voor transporttanks

TP10:

• Een loden bekleding met een dikte van ten minste 5 mm, die jaarlijks moet worden beproefd, of 

een ander geschikt bekledingsmateriaal, goedgekeurd door de bevoegde autoriteit, is vereist.

Hier is de volgende zin aan toegevoegd:

• Een transporttank mag voor vervoer worden aangeboden na het verstrijken van de termijn van 

de laatste beproeving van de bekleding voor een periode van ten hoogste drie maanden na het 

verstrijken van deze termijn, na het legen maar voor het reinigen, voor doeleinden om de 

volgende vereiste beproeving of inspectie uit te voeren voorafgaand aan het opnieuw vullen.



4.2: Transporttanks

4.2.5.3 Geschrapte bijzondere bepalingen voor transporttanks

• TP38: Transporttankinstructie T9, voorgeschreven in het ADR/RID als van toepassing tot en met 

31 december 2012, mag verder worden toegepast tot en met 31 december 2018.

• TP39: Transporttankinstructie T4, voorgeschreven in het ADR/RID als van toepassing tot en met 

31 december 2012, mag verder worden toegepast tot en met 31 december 2018.



4.3: Tanks

4.3.5 Nieuwe bijzondere bepalingen

– TU42: Tanks met een reservoir vervaardigd van aluminiumlegering, met inbegrip van tanks 

met een beschermende bekleding, mogen alleen worden gebruikt indien de pH-waarde van 

de stof niet minder is dan 5.0 en niet meer dan 8.0.

– TU43: Een ongereinigde, lege tank mag voor vervoer worden aangeboden na het verstrijken 

van de termijn van de laatste beproeving van de bekleding voor een periode van ten hoogste 

drie maanden na het verstrijken van deze termijn, voor doeleinden om de volgende 

beproeving of inspectie uit te voeren voorafgaand aan het opnieuw vullen (zie bijzondere 

bepaling TT2 in 6.8.4 (d)).



5.2.1: Kenmerking



5.2 en 5.3: Etiketten en Grote Etiketten

• 5.2.2.2.1.1.2, 

– Het voorschrift dat de minimale dikte van de lijn binnen de rand 2 mm moet zijn is geschrapt

• 5.2.2.2.1.1.3

– De afmetingen van etiketten mogen worden verkleind” is gewijzigd in “De afmetingen van 
etiketten mogen proportioneel worden verkleind”. 



5.2.2.2: Modellen van etiketten

Geen wijzigingen maar layout van weergave is veranderd. Voorbeeld:



5.3.1: Grote etiketten

5.3.1.2 Het aanbrengen van grote etiketten op containers, MEGC’s, tankcontainers en 

transporttanks

• In de titel is na “containers” toegevoegd “bulkcontainers”.

• De 1e paragraaf na de opmerking is gewijzigd in:

– De grote etiketten moeten aan beide zijden en aan elk uiteinde van de container, 

bulkcontainer, MEGC, tankcontainer of transporttank en aan twee tegenover elkaar gelegen 

zijden in het geval van flexibele bulkcontainers worden aangebracht.



5.4: Vrachtdocumentatie

• 5.4.1.1 Algemene informatie die in het vervoerdocument moet staan

• 5.4.1.1.1 (f) Opmerking 1 is als volgt gewijzigd:

– Opmerking 1: 

In het geval van beoogde toepassing van 1.1.3.6, moet in het vervoersdocument voor elke 

vervoerscategorie de totale hoeveelheid en de berekende waarde van de gevaarlijke stoffen 

volgens 1.1.3.6.3 en 1.1.3.6.4  aangegeven worden.



6.2: Voorschriften constructie en beproeving drukhouder

6.2.3.5.3 e.v.

Over moulded cylinder



6.8: Constructie en beproeving tanks

Op diverse plekken wijzigingen en nieuwe 

voorschriften zoals:

6.8.2.4.2: Beschermende bekledingen 

moeten visueel worden onderzocht op 

defecten. In het geval dat er defecten zijn 

moet de conditie van de bekleding worden 

geëvalueerd door geschikte beproeving(en).



7.1: Algemene voorschriften

• De titel is vervangen door:

– Algemene voorschriften en bijzondere voorschriften voor temperatuurcontrole.

• Toegevoegd is de nieuwe paragraaf 7.1.7 met de tekst:

– Bijzondere bepalingen van toepassing op het vervoer van zelfontledende stoffen van klasse 

4.1, organische peroxiden van klasse 5.2 en stoffen die door middel van 

temperatuurbeheersing gestabiliseerd zijn (anders dan zelfontledende stoffen en organische 

peroxiden)

• De tekst van de nieuwe paragraaf vervangt de tekst van de bijzondere bepaling V8 van sectie 

7.2.4. van Hoofdstuk 7.2. (voorschriften voor de temperatuursbeheersing)



7.2: Vervoer in colli

7.2.4

V8: De tekst is vervangen door: “Zie 7.1.7”, gevolgd door de volgende opmerking:

• Opmerking: 

– Deze bepaling V8 is niet van toepassing op stoffen waarnaar in 3.1.2.6 verwezen 

wordt indien stoffen zodanig door toevoeging van chemische inhibitoren 

gestabiliseerd zijn dat de SADT hoger is dan 50 °C. 

In dit geval kan temperatuurbeheersing vereist zijn onder vervoersomstandigheden 

waarin de temperatuur 55 °C kan overschrijden.



7.5: Laden, lossen en behandeling

7.5.1.1

Aan het begin is “Het voertuig en zijn bestuurder,” vervangen door “Het voertuig en de 

bemanning van het voertuig,”.

7.5.1.2

Aan het einde van de tekst is “het voertuig, de bestuurder,” vervangen door “het voertuig en 

de bemanning van het voertuig”.



8: Voorschriften voor bemanning, uitrusting en 

exploitatie voertuig en documentatie

Uitsluitend tekstuele wijzigingen zoals:

• 8.1.2 Aan boord van de transporteenheid mee te voeren documenten

– 8.1.2.1 (a) "het grote container- of voertuigbeladingscertificaat" is vervangen door: "het 

container-/voertuig beladingscertificaat".

• 8.1.5 Uitrusting van uiteenlopende aard en uitrusting voor persoonlijke bescherming

– 8.1.5.2 Bij waarschuwingsvest is “norm EN 471:2003+ A1:2007” vervangen door “norm EN 

ISO 20471”.



8.4 VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET TOEZICHT OP 

VOERTUIGEN

ADR parkeren & toezicht 

• Per februari 2018: handhaving door ILenT op 

verbod doorbrengen van de wekelijkse rust 

(45 uur) in het voertuig.

• Onvoldoende faciliteiten? 

• Handhaafbaarheid?



ADR parkeren & toezicht 

In regio Rotterdam probleem met eisen vanuit

omgevingsdienst/veiligheidsregio bij grootschalige

truckparkings: Welke voorzieningen moeten hier

aanwezig zijn? Oplossen in nieuwe Omgevingswet!

November 2017 WP.15:

It was recalled that the requirements of Chapters 8.4 and 8.5 had been 

prepared well before Chapter 1.10 and the concept of security had been 

introduced into ADR. 

The Working Party agreed that those chapters could be reviewed, not just 

out of concern for clarification, but also in order to take into account 

technological developments, such as telematic surveillance applications for 

vehicles and holding areas.

Oftewel, werk aan de winkel!



ADR parkeren & toezicht 

Zomer 2018: Inventarisatie onder ADR-lidstaten:

• Wat is een gewenst security level?

• Onderscheid in voorzieningen bij ‘korte stop’ en ‘lange

stop’?

• Wat verstaan we onder ‘toezicht’?



9: Voorschriften constructie en goedkeuring voertuigen

Diverse aanvullingen en wijzigingen zoals:

9.7.3.1 Bevestigingen moeten worden ontworpen om statische en dynamische belastingen 

onder normale vervoersomstandigheden te doorstaan. Bevestigingen omvatten ook elk 

ondersteunend frame dat wordt gebruikt voor het monteren van de structurele uitrusting (zie de 

definitie in 1.2.1) op het voertuig.



Veilig werken met CMR 
stoffen



14 mei 2018 lancering campagne ISZW

Blootstelling aan gevaarlijke (CMR) stoffen heeft hoge prioriteit

Carcinogeen (kankerverwekkend) 

Mutageen (veranderingen in erfelijke 

eigenschappen inducerend)

Reproductie toxisch (schadelijk voor de 

voortplanting of het nageslacht)

ISZW:

• Alleen al 2.700 doden per jaar door werkgerelateerde

kanker.

• Ongeveer 10% v.d. kankergevallen is werkgerelateerd.

• evofendex denkt mee met ISZW om blootstelling te 

verminderen in het bedrijfsleven

• Praktische handvatten geven aan handels-

productiebedrijven om blootstelling te verminderen



Einde! Vragen?


